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UL 1007 AwWGZ22#
STEP RATED CURRENT | RESISTANCE | INDUCTANCE| HOLDING ~ [ROTOR
ANGLE | VOLTAGE| /PHASE | /PHASE | /PHASE| TORQUE | INERTIA | WEIGHT
DEG/STEP |V A ohms mH N.m |gem”2 |Kg
Unipolar 2.76 3.0 0.92 2.2 1.4
Bipolar(series) | 18 | 386 | 2.1 1.84 8.8 2.0 480 | 1.0
Bipolar(parallel 1.93 4.2 0.46 2.2 2.0




Opis Wyprowadzen:

A niebieski

/A czerwony

/C z6tty

C zielony

B bragzowy

/B czarny

/D pomaranczowy
D biaty

Przyktad podifgczenia:

BIPOLARNE-ROWNOLEGLE

Prad=4.2A
Moment statyczny = 2Nm

cewka 1
niebieski + zolty
czerwony + zielony
cewka 2
bragzowy + pomaranczowy
czarny + biaty

BIPOLARNE-SZEREGOWO

Prad=2.1A
Moment statyczny = 2Nm

cewka 1

niebieski

zielony

polqgczyc¢: czerwony + z6ity
cewka 2

bragzowy

biaty

polgczyc¢: czarny + pomaranczowy
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