MDC878 sterownik pkrok 2fazy 7,sa sovoc 1/64

e zasilanie do +80V DC
e prad wyjsciowy do 7,8A

e sygnaly wejsciowe izolowane optycznie, zgodne z
poziomami TTL

e redukcja pradu postojowego
e mieszane gaszenie zmniejszajace grzania si¢ silnika

e 16 nastaw podziatu kroku do 1/64

e sterowanie silnikow 2fazowych (4-ro 1 8-mio
przewodowych)

e zabezpieczenie nad-pragdowe i nad-napigciowe 1 termiczne

e rozmiar MDC&78: 151x97x53

1. Wymiary
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2. Specyfikacja elektryczna

opis Min. Typowe Max.
Szczytowy prad wyjsciowy 1.8A - 7.8A
Napiecie zasilania +24V DC +68V DC +80V DC
Prad sterujgcy wejsciami 7mA 10mA 16mA
Czestotliwos¢ wejsciowa 0 - 200KHz
Czas impulsu wejsciowego 2,5us - -
3. Srodowisko pracy
chtodzenie samoistne lub wymuszony obieg powietrza
przestrzen unika¢ kurzu, mgty olejowej i gazéw korodujgcych
Srodowisko | temp. przechowywania 0°C - 50°C
pracy temperatura pracy 70°C max
wilgotnos¢ 40%RH - 90% RH
wibracje 5,9m/s? Max
4. Ustawienia pradu i podziatu krokéw
SW1, Sw2, SW3 ustawienie pradu
SW4 ON - petny prad, OFF redukcja prgdu postojowego
SW5, SW6, SW7, SW8  ustawienie podziatu kroku
Ustawienie pradu:

Prad w piku SW1 Sw2 SWa3
1,8A OFF OFF OFF
2,5A ON OFF OFF
3,5A OFF ON OFF
4,3A ON ON OFF
5,2A OFF OFF ON
6,0A ON OFF ON
7,0A OFF ON ON
7,8A ON ON ON




Ustawienie podziatu kroku:

podzial krokéw/obrot(1.8°) krokéw/obrot(0.9°) SW5 SW6 SW7 SW8
1 200 400 OFF OFF OFF OFF
2 400 800 ON OFF OFF OFF
2,5 500 1000 OFF ON OFF OFF
4 800 1600 ON ON OFF OFF
5 1000 2000 OFF OFF ON OFF
6,25 1250 2500 ON OFF ON OFF
8 1600 3200 OFF ON ON OFF
10 2000 4000 ON ON ON OFF
12.5 2500 5000 OFF OFF OFF ON
16 3200 6400 ON OFF OFF ON
20 4000 8000 OFF ON OFF ON
25 5000 10000 ON ON OFF ON
32 6400 12800 OFF OFF ON ON
40 8000 16000 ON OFF ON ON
50 10000 20000 OFF ON ON ON
64 12800 25600 ON ON ON ON
5. Przyporzadkowanie sygnatow
Sygnat Funkcja Opis
Przqugzy(: do +5V zasilania, mgzqa zgstosowgt_’:
PLS+ (+5V) + optoizolacji sygnatu STEP EZSfSLirSSbSSV,-ei? dodatkomy. rezysior ograniceaiacy
pra
Elm(ijana na J‘zboc;tjjLopaclﬂajgcyr_n, silr)il:(_ wykonuje kr(;}(
. B iedy sygnat na zmienia sie z niskiego na wysoki,
PLS- (PUL) - optoizolacji sygnatu STEP rezystancja wejsciowa to 2200hm, poziom niski 0-0,5V,
\[’)vci)gL(;?av:)i/isc;kgLC;LSV, szerokos$¢ impulsu powinna by¢
Przqugzy(’: do +5V zasilania, mozna za.stosowa_.é
DIR+ (+5V) + optoizolacji sygnatu DIR EZTESZSQLSSV,-;Q? dodationy) ro2ySior ogtamcrAcy
pra
Sygnal DIR powpduje_ ’zr_niane kierunku obra(;ania .Sie.
DIR- (DIR) - optoizolacji sygnatu DIR 0.5V, “poriom wysoki 1o 415V, szerokess impuls
powinna by¢ wigksza niz 2,5us
Przqugzy(: do +5V zasilania, mpzqa zgstosowgc_’:
ENA+ (+5V) + optoizolacji ENABLE iéiesgirfﬁblivjeii’ dodationy resysior ograniosaiacy
pra
. B Sygnat w stanie niskim powoduje odciecie pradu od
ENA- (ENA) - optoizolacji ENABLE stebrlovlznika, sterownik przestaje pracowac, silnik nie jest
zablokowany
A+ Poczatek fazy A
A- Koniec fazy A
fazy A i B silnika
B+ Poczatek fazy B
B- Koniec fazy B
GN D Masa zasilania DC
zasilanie sterownika DC + zasilania DC od 28V do 80V, uwzgledniajac wahania
VDC Eapiecia w sieci zwroty energii BEM z silnika podczas




Typowe podfagczenie

R=0 dla Vcc=5V
R=1k dla Vcc=12V
R=2k dla Vcc=24V
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dystrybucja:

MARK

ul. Kosciuszki 52
05-800 Pruszkow

markcomp77@markcnc.pl
http://markcnc.pl

tel/fax +48-22-728-67-96
tel +48-602-346-070
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